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Введение
  Вы  когда-нибудь задумались  о  необходимости  поражать  цели  (противника) дальше  и  точнее? Скорее всего ДА! И для этого Вам  потребуется   «Снайперская  винтовка».                                                                                                                                Конечно  если  Вы  стали  обладателем  высокоточной   снайперской  системы  импортного производства, то   это  сильно  облегчает   жизнь,  но   и  получив  в  свое  распоряжение   практически  любую  винтовку  отчаиваться  не  стоит,  можно  настроить  до  удовлетворительного   уровня  «любое  железо».

Несколько   практических   терминов  и  понятий
1. Вы можете  поразить  уверенно цель (противника)  размеры  которой   не  превышают   размеров   круга рассеивания   вашего  комплекса.

2. Комплекс включает  в  себя  -  винтовку,  прицел,  боеприпасы -  это  основные  части, вторичные  части  комплекса  это-стрелок,   системы  удержания  оружия (мешки,  сошки, штативы,  столы  и  упоры).

3. «Дальность  прямого  выстрела». 
 Как  известно  пуля  вылетев   из  ствола  начинает  сразу  же  падать, но  в  виду  некоторого  угла  между  стволом  и  осью  наших   прицельных   приспособлений    мы  имеем  некий  угол  возвышения  ствола, который  дает  пуле некоторый  угол  при   вылете  соответственно   пуля  летит  некоторое  время  вверх   потом  начинает   снижаться    за  это  время  она   пролетит   некоторое  расстояние и  если  она  все  это  время  не  вышла   за  габариты  вашей  цели   то  расстояние,   которое  она  пролетела   будет  дальностью  прямого  выстрела.  Для   винтовок  средних  калибров   таких  как  7.62х54   или  308 патрон  НАТО,  это  будет для  цели  размером  20х20 см.   расстояние  порядка   170-210 метров.
4. «Прицельная  дальность» -  это  дальность  на  которой  мы  можем  прицелится  из   нашего  оружия  в   цель  определенных   габаритов    и  попасть  если  все   расчеты  сделали  верно. 
Эта  дальность  ограничена и это  обусловлено  некоторыми факторами.
4.1 . «Размер  цели»  -  чем  больше  цель  тем  на  большем   расстоянии   мы  можем  ее  поразить.
4.2.  «Кучность  винтовки» -  чем  кучнее   винтовка  стреляет,  тем   дальше   мы  можем  поразить цель.

4.3. Существенным  ограничителем  дальности  поражения  является  возможности  прицела. Когда  мы  производим выстрел, то  пуля вылетев  из  ствола  начинает  падать,  соответственно   для  того  чтобы  попадать   в  цель   нам  надо   задирать   ствол  винтовки   то  есть   компенсировать   падение пули,   значит  наш  прицел  должен  быть  способен   осуществить  такую   компенсацию.
         И так чем  больше  у  прицела  запас   вертикальной  поправки   для  компенсации   падения  пули    тем  дальше   мы  можем    прицельно  стрелять  в  пределах  кучности    нашей  винтовки.

  4.4.  «Стабильность    патрона» -   что  подразумевает   под  собой   то,  что    наша  пуля  будет  лететь   ровно  на  всей  протяжённости  траектории   и  не   будет  «кувыркаться».   
Как   правило  эта   дальность  обусловлена    переходом  пули  на   дозвуковую  скорость   полета  при   этом  происходят  процессы   похожие  на  то  когда  самолет  преодолевает  звуковой  барьер  то   есть  нашу  пулю   раскачивает  и   она  вибрирует   и  очень  нестабильна   на   этом  участке   траектории, соответственно   чем    мощнее    патрон- тем  больше  скорость    пули   и   больше  баллистический  коэффициент  и  тем  дальше   расстояние    на  котором    пуля  перейдет    на  «до звук» (менее 340 метров в секунду).

5. Можно   стрелять  и  когда  кучность  нашей  винтовки   больше   чем  габариты  цели  тогда  наша  стрельба  будет  носить  вероятностный  характер   и  вероятность   поражения   будет     равна   разнице  между  площадью  рассеивания  нашей  винтовки   на  данном  расстоянии    и  площадью  нашей  цели.  Вам  в  итоге  потребуется  столько   патронов  на  поражение  цели  во  сколько  раз   рассеивание  вашей  винтовки   превосходит  размер  цели.  Если  предположим  ваша  винтовка  дает   круг  рассеивания   1 метр   на  дистанции   1 километр, а  цель   имеет  размер  грудной  мишени  №4 размером 50х50 см., то  в  1 квадратном  метре   соответственно   помешается    4 квадрата   50х50 см.   соответственно    нам    понадобится  4  патрона   в  лучшем  случае  если  Вы все   правильно  рассчитали.                                                                                                                                                          

   Некоторые   Снайперские  винтовки   и  патроны   используемые   для  снайперской стрельбы  импортного   производства .                                                                                                                           
 Фото   патронов  импортного  производства  для  снайперских   винтовок  слева  на  право  
1. 338 Лапуа  Магнум, 2. 6.5х284 Винчестер, 3. 308 Винчестер
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Винтовка   Финского  производства  Сако  ТРГ-22  кал 308 Вин.  или  Трг-42  калибр 338ЛМ            (очень  качественное  оружие)
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Винтовка  AWP   английского   производства - является  штатной  для спецподразделений  многих  стран  в  том  числе состоит на вооружении в США  и  России.    Калибры  могут  быть  как  308  так  и  338ЛМ, что является  стандартом  качества  снайперского  оружия.
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Снайперский  комплекс  М-200  калибра  408 ЧТ  дальность  реального  поражения  грудной  фигуры  порядка  3000 метров,  характерная  особенность  - стреляет    цельномедными  точёными пулями  из  однородного  прутка  меди - очень  точное  и  дальнобойное  оружие.
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Винтовка  фирмы  Блейзер  идет  как  Штатное  оружие  спецподразделений  Украины     в  частности  СБУ   (аналогичное подразделение в России- ФСО) и  еще  нескольких   Европейских  стран  калибр  308  Вин.
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Ну  и  как  апофеоз   самая  распространенная  и  неприхотливая  снайперская  винтовка   Ремингтон  700   в  Американской  армии  идет  под  обозначением  М-24
КАК   УЗНАТЬ    НА  ЧТО   СПОСОБЕН   ВАШ  «КОМПЛЕКС»
Теперь   получив  вашу  винтовку  вам  нужно   узнать    на  что  способна    ваша  винтовка   и  что    можно  от нее «ожидать».

1. Для  начала  Вам  нужно  винтовку  «пристрелять» (привести к нормальному бою), произвести  подбор  качественного боеприпаса, узнать  кучность  попадания.

 1.1. «Пристрелка»   (здесь приведем  практические методики не совсем  сопоставимые с   наставлениями   по стрелковому делу, но  они практичные).
И так  для начала подготавливаем  место и  мишень, что  достаточно  важно   для  качественной      пристрелки и меньшего  расхода  боеприпасов. 

В  качестве   мишени  лучше  всего   использовать   большие  щиты    например   фанерный  лист,   или   лист  картона  например  от  упаковки  каких   ни будь  крупногабаритных  товаров    или  просто  разложенный   картонный  ящик, можно  в  случае  крайней  необходимости   использовать    кирпичную стену  дома  или  гаражные  ворота   окрашенные равномерно.

Затем   если  мы  все  таки  на  стрельбище   и  имеем  возможность   стрелять  по  бумаге  ТО!!! На  щит   набиваем  степлером    или  приклеиваем скотчем   белую  бумагу  так,   что бы  весь  щит   был  чистым  без  дырок   и  белым    это   позволит  нам   наблюдать   пробоины   не  сходя  со  стрелкового  рубежа    даже  в  примитивную   оптику,   затем     в  центре  щита    рисуем  окружность    диаметром    5-7 см    черного   цвета    или   приклеиваем    бумагу    такого  же  размера - это  будет  нашей  «точкой  прицеливания».
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Оборудование   стрелкового  места   тоже  не   праздный  вопрос   от  удобства   стрельбы   стабильности   удержания  винтовки   будет  зависеть   качество  и   точность   пристрелки. Желательно   использовать   коврик  пенку  (коремат)  в  качестве   упоров  для  винтовки  желательно   использовать   сошки,  они  наиболее   удобный  и  практичный  вариант   потому,  что    всегда   с  собой   и  обеспечивают  стабильную   стрелковую   позицию. 
Вторым  по  качеству   вариантом  является    мешок  с  песком,   если  его  нет   берем   например  старые  ненужные  брюки,  отрываем  одну  штанину   и  один   край  закручиваем   проволокой  во  второй  насыпаем  песок   и  тоже  завязываем  веревкой,  ниткой,  проволкой.  
Создав  таким  образом   импровизированный  упор  мы  повысим  устойчивость  стрельбы. Можно   сделать  это  любым  другим  способом.   Для   более   устойчивого  положения  при   стрельбе    используется    задний  мешок     его   можно  сделать  из    нескольких   старых   носков   вставленных    один   в  один  и  засыпать    внутрь  песок (мелкую продовольственную крупу)  и  завязать,  теперь   подкладывая    задний  мешок   под  приклад   мы   регулируем   положение  винтовки   левой  рукой    и  получаем  достаточно   стабильную   платформу  для   статичной  пристрелки.

Теперь   если  мы  имеем   винтовку    полуавтоматическую   типа   СВД, СВ-98 или  АК-74 и  т. п. делаем  холостое  сведение  точек  попадания  и  прицеливания   по    механическому    прицелу    если  он  есть,    то  есть    наводим  винтовку   в  центр мишени -   на  наш    чёрный круг  через   открытый механический  прицел  и  удерживая  без перемещений и колебаний винтовку    проверяем куда  смотрит  наш  оптический  прицел (перекрестье, центр сетки),   если  прицел   смотрит  не   туда  куда   наведена   винтовка,    то  элементами  юстировки (барабанами,  маховиками) доводим прицельное приспособление оптического прицела так же в центр черного круга на щите. 
Для  винтовок   с   ручной  перезарядкой  то  есть  «БОЛТОВИК»   это   делается  так,   вынимаем   затвор  из    винтовки   и  наведя  через  ствол   винтовку  на  нашу  точку   так  что  бы   она  у  нас  проецировалась    по  центру   отверстия  ствола  смотрим  куда  смотрит  наш   оптический    прицел,   затем  доводим  прицел  опять  же  к   нашей  точке    прицеливания, но  это    все    только   подготовка.   
Затем  заряжаем  винтовку  и   стреляем,    смотрим,    куда  попала    пуля, на  белом  фоне   щита   отверстие   от  пули  должно  быть  очень  отчетливо  видно   в  вашу  оптику.

Затем   измеряем   расстояние   от   нашего  попадания    до   нашей  ТОЧКИ  ПРИЦЕЛИВАНИЯ  до   ее    центра,   и  вносим   поправки в  прицел   (о  внесении   поправок   читай  ниже),   затем   опять  стреляем   и  если   пуля  попала   не  туда  куда  мы  целились    то снова   считаем   сколько  нужно   внести  корректировки    и  вводим  поправку.

Если  пуля  попала  на   удовлетворительном  расстоянии   от   центра  мишени   то   отстреливаем  группу   выстрелов   4-5  и   смотрим  куда   попали  наши  выстрелы    обводим  все   выстрелы  карандашом   получаем  некоторую   фигуру   таким  образом   центр  массы   этой  фигуры    будет  так   называемой  СРЕДНЕЙ  ТОЧКОЙ   ПОПАДАНИЯ   (СТП),  если   СТП   не  совпадает  с  нашей  точкой  прицеливания  далее   по  тексту  читай  как  (ТП)   то  вводим  опять  поправку   в  наш

прицел   и  стреляем  новую  группу,   если  СТП  получилась  совпавшей   с  нашей  ТП  то  пристрелка   считается  завершенной  и  можно   барабаны  на  прицеле  поставить  на   нули (0) или  как  говорят   « ОБНУЛИТЬСЯ» (перед обнулением своего оптического прицела изучи инструкцию, подбери качественный инструмент для ослабления винтов, чтобы «не слизать» их головки) .

Если    после   первого  выстрела   нашей  пристрелки   мы  не  попали  в  наш   шит  на   дистанцию  в  100 метров, то   для  пристрелки   надо  использовать   только  такую  дистанцию,  потому  что   в  дальнейшем   на   другой  дистанции    вы  вероятнее  всего  запутаетесь, поэтому   рекомендуется  пристреливать   винтовку    именно   на  100 метров.

Если  вы  не  попали  в щит, то   перемещаемся   к   нашему  щиту    на  более   близкое  расстояние
- например   10 метров  и  производим  первый  выстрел,   затем   корректируемся (проверяем пробоину и вводим поправки в прицел), затем  отходим   на  большее   расстояние  например   50 метров  и проводим повторную корректировку, затем      отходим   на   100 метров  и  проводим  завершающий  этап  пристрелки, проводим окончательную корректировку.
Если  при   таких   способах   не удается  попасть   в  щит,   то   вероятнее   всего   ваш  прицел  неработоспособен  или   не  удачно  стоит   на  винтовке   тут  стоит  обратиться  к  оружейному  мастеру,  возможно  у  вас   не  хватает   поправок   для  корректировки   или   прицел   плохо   закреплен,   но  самое печальное может  быть и  внутренняя поломка.

Наша  пристрелка  завершена   и  обнулив  барабаны оптического прицела   переходим  к   проверкам  винтовки.      

ПРОВЕРКА   ОБОРУДОВАНИЯ
Получив  нашу  винтовку   необходимо  ее  осмотреть  на   предмет   неисправностей  и  работоспособности,    соответственно   прицел  и  его крепление  прицела.

Если  Вас что - то не  устраивает, то  это  лучше  заменить  или  отремонтировать,  но  если  Вас все   устраивает, то   можно продолжить  стрелковую  проверку и  отстрелять  оружие   на   кучность,    подобрать  патроны   и  определить   работоспособность  прицела.  
Подбор   патрона  производится  следующим  образом,  берутся  несколько   типов   патронов  подходящих   к   нашему   оружию   желательно с  разной  начальной  скоростью пули,    сама масса  пули  тут   не   так  важна.  

Затем  отстрелять  каждый  тип  патронов   на  кучность   группами  по  4-5  выстрелов    и  тщательно   давать  остывать  стволу   после  каждой  группы  выстрелов,  те  же    патроны  которые   дадут   лучшую  кучность    и  надо  использовать в дальнейшем… 
ПРОВЕРКА    ПРИЦЕЛА
Проверка  прицела  необходима  по  нескольким  параметрам.

Вы  не  знаете   параметров  прицельной  сетки  то  есть    непонятны    размеры      толщины  линий  разрывов  между  линиями   и  на  какой  кратности   прицел   работает  с  сеткой  корректно   все  это  не   позволяет  пользоваться  сеткой,  а    данных  производителя   по  прицелу  нет!?
Вам  необходимо   расчертить   лист  бумаги   примерно   30х30 см.  на  белом  фоне  сделать сетку   черных  линий  с   размером   1х1 см.,   затем   отнести  этот  лист  на   расстояние   100м   и  наведя  прицел   на  этот  лист    (желательно   при  погоде  когда  нет  солнца   и  не  мешает  мираж)  замерив   все   интересующий  нас    размеры  сетки   в  УГЛОВЫХ   ВЕЛИЧИНАХ  
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(о, угловых   величинах   читай  ниже)  при  этом  необходимо  записать   на  какой  кратности  прицела   (если  у  вас   прицел  «Панкратический»,  то  есть  с  изменяемой  кратностью «приближение-удаление») производились  измерения  (лучше  это  делать  на   максимальной  кратности  если  прицел  имеет  максимальную  кратность   меньше  20Х, а  если  больше   то  уменьшить  кратность  до  20Х), таким  образом  мы  получим  данные  по  нашей  сетке!
Прицел   фирмы  Nightforse  NSX 3.5Х15-50 увеличение  от 3.5 до 15Х
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Следующее   действие  - это   определение   величины  «КЛИКА»   прицела,   то-есть  какой  размер   в  угловых  величинах   имеет  один  щелчок  или  одно  деление   на  маховиках нашего  прицела. Определение   клика  тоже  можно  провести  по  нашей  бумаге  с  сеткой  линий  через  1см., но  это  делается  уже  стрельбой.   

Нарисовав  в  центре  нашей  сетки   точку   размером  2х2см., мы   стреляем   в   нее   группу   из  3  выстрелов   определяем  СТП   затем   делаем   2-3  щелчка на   барабане  горизонтальной  поправки   и   стреляем  еще   раз    получаем  группу   смещенную от  центра   на  какое  то  расстояние   это  расстояние   делим  на  количество   сделанных   нами  щелчков     это  и  будет  «ЦЕНА КЛИКА»  можно  измерять  его  в  см.,   а  можно в  угловых  величинах.  Затем   необходимо  проверить  прицел  на  достоверность   и  на  «возвращаемость»  и    делается  это  следующим  образом.
На  сетке  1х1 см.  на  нашем  листе  так  же  рисуем  точку    в  центре  размером  2х2 см.,  затем  вводим   горизонтальную  поправку   примерно   рассчитав   зная  уже  цену  нашего  клика   так  что  бы   введя  несколько   кликов  желательно   10-15  но  так  что  бы  мы  при  стрельбе   не  вышли  за  пределы  нашей  бумаги    введя  горизонтально  скажем  5  кликов вводим  еще   3  клика  вертикально,    стреляем  группу  из  3  выстрелов   получаем  пробоины где-то  сбоку  и  выше   затем  вводим  горизонтальную   поправку   в  обратную  сторону   но  уже   не  5  кликов  а  10  кликов  и   стреляем  еще   раз   получаем   группу   пробоин   с   другой   стороны   на  расстоянии   примерно   одинаковом  от  центра   с  предыдущей  группой.
Затем   вводим  вертикальную  поправку   вниз   на  6  кликов   и  стреляем  группу  из  3  выстрелов    получаем  пробоины  внизу,  но   на  уровне   нашей  предыдущей  группы  с  боку    затем  вводим   горизонтальную  поправку   еще   раз  на   10  кликов   в  противоположную  сторону    и  стреляем,   получаем   пробоины    с  другой  стороны  но  по  вертикали   так  же  как  у  предыдущей  группы.  Затем   поднимаем  прицел  на   3  клика  вверх   и  убираем   горизонтальную  поправку  стреляем  группу  снова    и  получаем  пробоины  точно   по  центру   нашего  листа  пройдя  своеобразный  квадрат   этот  тест   и  называется  « Тест  по  квадрату»,   то есть   мы  вводим  поправки  таким  образом,  чтобы  все  время  идти   скажем   вправо   вверх,   затем  влево  вниз,   затем в  право  и  затем  вверх  и  влево к  центру. 
Пробоины  должны  расположиться    прямоугольником   с  размерами, 6 кликов вертикально,     а  горизонтально   10  кликов  и   прийдя  обратно в  центр   наша  группа  должна  совпасть   с  центральной   точкой   прицеливания  и  нарисованной  маркой   в  центре  мишени.

И  если     прицел  работает  корректно,    то   наш    прямоугольник  или  квадрат,  если  количество   вертикальной  и  горизонтальной  поправки   будет  одинаковым,   будет  иметь  правильную  форму  со  сторонами   равными  тому  количеству  кликов,  которое  мы   вводили.
Тогда  прицел   работает  корректно  и  можно  приступать  к  настройке  винтовки   на  дальнобойную  стрельбу.

СТРЕЛЬБА
И  так   для  стрельбы  нам  потребуются  некоторые  понятия   и   термины.

1. «Угловые  величины».
Это  величины  которые  не  растут   с  расстоянием.

Это   «угловая  минута»  или  «МОА» - это   одна  шестидесятая  градуса.        Если  взять  окружность  с  радиусом   100 метров   и  разделить  ее   на  градусы   и  в  одном   градусе   выделить  сегмент  в  одну  МОА  на  нашей  окружности,   то  его  длинна  будет  равна   примерно  2.94 см.  Этот параметр можно сокращтить  до  3 см. Это  величина  которой   пользуются  для   измерения  расстояний   или  определения  кучности  винтовки,  а  так  же   многие   импортные  прицелы   имеют   разбивку  вертикальных   и  горизонтальных   барабанов  в  угловых  минутах  «МОА». 

Таким   образом  1МОА   на  дистанции   100 метров = 3 см., 200 метров=6см.,300 метров=9 см.,400 метров=12 см.,500метров=15 см.,600 метров=18 см.,700 метров=21 см.,800 метров=24 см.,900 метров=27 см., 1000 метров=30 см..
Следующая  угловая  величина   это  «Тысячная  дистанции»  она  обозначает,  какой  длинны  должен   быть  отрезок,  чтобы  их  получилось  ровно  1000  на  нашей  дистанции.               
 Если  скажем,  наша   дистанция  составляет  100 метров,   то  1  тысячная  дистанции  составит 10 см.,  на  300 метров  она  будет  составлять  30 см.,   а  на  1000 метров  она  займет  1 метр.

Эти  величины  надо  очень  хорошо  запомнить,   потому,  что   в  дальнейшем   мы  будем  вести  разговоры  с большим  их   применением. 

2. «Баллистический   коэффициент» -  это  величина,  зависящая  от  формы  пули,  её  веса  и  скорости   полета, которая  говорит  о  том,  как   сильно   наша   пуля  «тормозится»   в   воздухе  за  счет  сил  трения  и  гравитации.

КАК   «КРУТИТЬ»   ПРИЦЕЛЫ
Прицелы  имеют  элементы  юстировки  нескольких  типов,  например   для  охотничьих  прицелов    используются  крайне   примитивные  юстировочные  элементы   и  закрыты  как правило  крышками  для  препятствия  попаданию  воды  внутрь   но  практически  непригодны  для  регулярного  введения  поправок   и  не  столь   точны    их  регулировочные   барабаны, которые сделаны  так,  что  их  вращать  можно  только  при  помощи  какого  ни будь  инструмента    или  монетки   это  так   называемые  прицелы  прямого  выстрела    которые  используют  для  охоты   и  однажды  пристреляв   закручивают  барабаны   и  больше не трогают.            
Для  компенсации   падения   пули, как   правило,  стрельбу ведут используя  сетку  прицела.  Но  а  в таких  прицелах  сетка  очень  неудобная,  как  правило  это  просто  перекрестие  без  каких  либо  рисок   и  точек. 
Для  снайпинга    наиболее    рационально  использовать   так  называемые   тактические  прицелы  имеющие  открытые  барабаны.   Они   сделаны очень  прочными и водонепроницаемыми,  имеющими  баллистическую  сетку  для  лучших   расчетов  и  стрельбы    когда  нет  возможности  быстро вводить   поправку   барабанами. 

Если  прицел   не  вводит  поправки   или  не   имеет  разумных   юстировочных   элементов,    то   лучше   воспользоваться  сеткой   и  не  рисковать   в  попытках   использования  некачественных    юстировок. 
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И  так  мы  подошли  к вопросу  куда  крутить   барабаны?  В  импортных   прицелах   всегда  будет  написано   куда   уйдет  СТП  если  прицел  крутить  в  указанном  направлении,   как   правило,  обозначения  бывают  следующие - на  барабанах  вертикальной  настройки,  как  правило,   пишут   букву  (U)то  есть  от  английского  слова  «up»,  то  есть   в  верх  если  крутить  барабан  в  сторону  стрелки  с  буквой  (U),  то  при   стрельбе  ваши  попадания  будут  идти  выше  и  выше.  
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Иногда  пишут  (D)  то   есть   (down)   «низ» -  такое  обозначение  характерно  для  прицелов    произведенных   в  Германии  или  где   то  в  континентальной  Европе.     
На  барабанах  отвечающих  за  горизонтальную  поправку,     как   правило,  пишут  «R», то  есть   (right)  право,   и  если  крутить  барабан   в  сторону  стрелки  то   попадания  пойдут  в  право. 
 В  импортных  прицелах  всегда  пишут  куда   пойдут  пули  при  вращении  прицела  в  ту  или иную  сторону  что  вполне  удобно.  Российские  прицелы  тут  все  не  так  то  просто   очень  часто   в  них   пишут   куда   уйдет  СТП  как  например   на  ПСО-1  что  вполне  разумно  и  соответствует  импортному   подходу.  Но  очень  часто  встречаются  прицелы,  на  которых   вообще  ничего  не   написано    тогда  выяснить  куда  пойдут  попадания  можно  только  практическим   способом.  Так  же  часто    встречаются  прицелы     с   обозначениями,  которые  указывают   куда  смещается  «САМА   СЕТКА  ПРИЦЕЛА»   а  не   попадания  пуль  в    таком   случае   попадания   пуль у  нас    уйдут  в  противоположную  сторону   и  с  таким  прицелом,   как   правило,     очень  неудобно  работать   потому,  что    в   стрессовой   ситуации    можно   забыть    всю  эту  чехарду  с   сеткой  и   СТП.

Теперь  перейдем  к   тому  «на  сколько»   крутить.   На   прицеле  как   правило  должны  быть  обозначены   «Цена  клика»  и  направление  СТП.
На  импортных   прицелах  преобладают  три  системы.

1. Система  МОА  где  барабаны   и  сетки   разбиты  в  МОА  и  цена  клика,  как  правило,  бывает  1\4 МОА, 1\2 МОА   или  для  спортивных  прицелов  особой  точности  1\8  МОА.
2. Системы  с   тысячными  дистанции   там  они  называются  милами  «MIL» от  слова  милирадиан,  там  как  правило   барабаны  разбиты   в  1\10 мила,  а  сетки  имеют разбивку   тоже  в  0.5 MIL.

3. И  есть  системы,  как  правило  Европейские  и  Российские   которые  разбиты    в    сантиметрах,   но  проблема   в  том  что  сантиметр   есть  величина  «линейная»                  и    с   увеличением  дистанции    не  растет  линейно  поэтому   приходится  делать  двойной  пересчет  данных.  Что  очень  неудобно. Таким  образом   зная  сколько   поправок мы  насчитали  для  нашей  дистанции  мы  можем  «накрутить»  в  прицеле  достаточное   её  количество   нужное  для  коррекции  угла  возвышения  для  компенсации   падения   пули.
СТРЕЛЬБА  
И  так   для  того  что  бы  стрелять    необходимо   как    минимум   определить  расстояние             до  цели  для   чего   действуют  несколькими  методами.

1. Померить  расстояние   лазерным  дальномером.

2. Померить  расстояние  сеткой,   сделать  это   можно  зная  размеры  предметов  в  районе       цели    то   есть   определить  расстояние   можно  зная  размер  цели  или  предметов расположенных   недалеко  от  нее.  Лучше  всего  мерить  по  предметам  имеющим     точные  размеры  или   стандартные   например  кирпич,   рамы  окон,   размеры  машин, танков,  оружия  и  так  далее,   чем  большее  количество  предметов   мы   знаем  то  есть     предварительно  измеряли  и   заносили  в  наш  блокнот  снайпера - тем  лучше.    
Измерять расстояние  по  ростовой  фигуре  человека   не  очень  удобно,   во-первых   людей  на   поле  боя  ростом  170 см.  или  180 см. (во весь рост)   очень  мало,  во  вторых   он  банально  может  согнуться,   одеть   фуражку   или  часть  ног  его  может  быть  закрыты  травой,   ну и второй  фактор  который  сильно   ограничивает   качество  измерения  расстояния  по  человеку  это  то,  что   откуда   мы  вообще   можем  знать  какого  он  роста  на  самом  деле???  Поэтому  лучше всего  измерять  расстояние до цели по  неодушевленному  предмету  имеющему  строго  фиксированные   размеры  и  не  двигающемуся  в разные  стороны.  Так  же  лучше  всего  производить  измерения  по   большому  предмету   например  СТОЛБУ    потому  чем   больше  предмет, тем точнее  получается  измерение  и меньше  погрешность.

3.  Измерить  дальность до цели так же можно  при  помощи  карты - зная  своё  месторасположение   и  месторасположение   цели  можно   замерить  расстояние  между  вашими  точками  линейкой или циркулем   и  потом  рассчитав  в  масштабе карты получить интересующее Вас  расстояние.

4. Измерить  дальность до цели так же можно  при  помощи  GPS   навигатора -  зная  свое   географическое  место расположения  и   географические  координаты  цели  на  карте  - мы с достаточной точностью  определим  интересующее расстояние.  
Можно  определять  расстояние  и  многими  другими способами.

Мы  не   будем   останавливаться  на  этом.   Таким   образом,  зная  расстояние   мы  можем   определить   вертикальную    поправку  правда  нам  ещё  потребуется  знание   метеоусловий,   для  чего   можно  использовать    как   данные  метеопрогнозов  так   и  примерные   личные  ощущения,  но   они  не  будут  столь  точны     как   данные  полученные  с  помощью   приборов.  Имеется  множество   метеорологических   приборов,  но  в  нашем  случае   наиболее   рационально  использовать     малогабаритные   метеостанции    их   выпускают  в  большом ассортименте   для  разных   целей,  в   том  числе  и  для  снайперов,  но  можно  использовать любые проверенные устройства.  
 Ниже  мы  приводим   варианты  импортных  метеостанций  для  снайперов.  
Коррекция   траектории
И  так   для  того  чтобы  стрелять  далеко,   необходимо  понимать  траекторию   полета  пули. Покинув   ствол   пуля сразу   же  начинает  падать  под  действием  гравитации  и  торможения  за  счет сил трения  о  воздух.  Так  вот  для  того  что  бы  мы  могли  попадать  туда  куда  мы  хотим   нам  необходимо   все  время  «задирать»  ствол  на  тот  или  иной угол  возвышения. Как  это  сделать? Для  этого  мы  имеем  прицел  с  возможностью  коррекции  вертикали,  если  наш  прицел  лишён  такой  возможности,    то   можно  попытаться  компенсировать    падения  пули  за  счет  прицеливания  по  сетке  прицела   если  на  сетке  есть  какие  либо  часто  повторяющиеся  места  чем  либо   отличающиеся  для  нашего  глаза   например  черточки  или  точки,  либо кружки,  либо  разрывы  в  линии  сетки,  так  что  бы  нашему  глазу  было  за  что  зацепится.  
Зная  угловые   размеры  наших    делений  в  прицеле (когда   тестировали  прицел) мы  можем  составить  карточку  коррекции   вертикали  при  помощи  сетки.

Если  мы  владельцы  качественного  импортного   прицела, то   мы  просто  смотрим   на  надписи  на   прицеле  и  видим,  что  при  вращении   барабана   в  ту или  иную  сторону   у  нас  изменится  СТП   на  определенную  величину,   которая  указана  на   барабанах и  так  же   будет  написано,   куда  уйдет  СТП  если  крутить  барабан  в  ту  или  другую  сторону. Таким  образом,  мы  можем  компенсировать  падение  пули,  а  также  ее   ветровой  снос.

         Как   определить  на  какую  величину   надо  делать  коррекцию.

1. Можно  взять  данные   от  производителя  боеприпасов  такие   как:   

а)   начальную  скорость.

б)   баллистический  коэффициент.

       Зная  то,  сколько   угловых  МОА  или  тысячных   дистанции   стоит  один  клик  нашего  прицела,   мы  можем  при  помощи   баллистического  компьютера   рассчитать  траекторию   нашей  пули  и  какое  количество  вертикальной  поправки   нам  надо   вводить   в  прицел.

2.  Если  у  нас  нет  ни  каких  из  этих  данных,   можно  воспользоваться   таблицами,   если  таковые  есть   для  данного  патрона   и  пересчитать  их  для   нашего  прицела.

3. Если  данных  на  патрон  и  прицел  нет  -  то   необходимо  сделать  «прострелы»   на  стандартные  дистанции,  такие  как  100 м , 200 м, 300 м, 400 м, 500 м, 600 м, 700 м, 800 м, 900 м, 1000 м.    
«Прострелы»  лучше  всего   делать   по  большим  щитам  как  минимум  размерами   75х75 см. потому,  что   не  зная  точно   параметров   прицела  и   патрона   можно  банально   не  попадать    в  мишень.   На  щит  необходимо  набить  или  наклеить  чистую   без  дыр   бумагу лучше  всего   лист  белого ватмана  и  нарисовать   в его  центре  чёрный круг  размером  5-8 см.,     чтобы  было   легче  прицеливаться.  Проводить  «прострелы»  лучше  всего  рано  утром   или  при  пасмурной  погоде  пока  не  одолевает  мираж от солнца.    Сначала   необходимо   сделать  примерные  расчеты   то  есть   зная параметры  патрона   и  зная  производителя можно  примерно   поставить  скорость  и   БК   (приблизительные   скорости    и  баллистические коэффициенты  будут  даны  ниже  в таблицах)  рассчитать    вертикальную  поправку,  затем   зная  вертикальные  поправки   для  всех  наших  дистанций   сделать  «прострелы»  на каждую  дистанцию   из  нашей  винтовки   желательно  иметь   корректировщика   наблюдателя   с  трубой (биноклем)  для  коррекции.   Затем  получив   группы  пробоин   в  мишенях  на  каждой   дистанции   определяем  СТП  и  на  сколько  оно  отходит   от  точки  прицеливания,   измеряем  это  расстояние   и  пересчитываем  в   количество  кликов   нашего  прицела   которые  нужно было  бы  ввести  что   бы  откорректировать  попадания  так   что  бы  мы  попали   СТП  на  точку  прицеливания.  Таким  образом,  мы  будем  иметь  абсолютно  достоверную   величину  вертикальной  поправки   для  каждой  дистанции   затем  желательно  воспользоваться  баллистическим   компьютером.
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Вводя   в  него   данные  по  атмосферным  данным   и    вставив   примерные   данные   на  баллистический коэффициент   и  скорость   мы пытаемся  подогнать  данные  БК  и  скорости  до  такого  состояния,   чтобы  наши  данные   «прострелов»  по  вертикали  совпали  с  данными  компьютера.   Если  такого компьютера со специальной  программой  мы  не имеем,  то  нам  остается  пользоваться  только   «прострелами»   наших  дистанций  и  на  тренировках  прострелять  еще  и  как  можно  больше   промежуточных   дистанций  что  бы  иметь  как  можно  больший   набор  реальных данных.  Но  с   ростом  или  падением  температуры   мы   получим  изменение  СТП и чем больше  будет  дистанция,  тем  больше   будет  это  изменение,  поэтому желательно   приобрести  баллистический   компьютер  и  сделать   себе  таблицы для  нашего  патрона  на  каждые  15 градусов  температуры.  Составив   наши  таблицы  или  воспользовавшись  уже  имеющимися,  например  для  патрона  7.62х54   для  СВД    необходимо  прейти  к   практическим  занятиям   которые  должны   включать в  себя    стрельбу  на  неопределенные  расстояния  как  с  использованием  дальномеров   так  и   без  них.   Ниже  мы приводим   некоторые  типы   лазерных     дальномеров.   
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  Дальномер  фирмы   «Вектроникс»   -  « Терапин»
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 Дальномер  фирмы  Лейка  -  1200SCAN
ВЕТЕР
Главным   и  самым  сложным  фактором   в  стрельбе   является  ветер.   Ветер  некогда  не  бывает   одинаковым   и  даже  если  он   дует  с  одного  казалось - бы    направления  - он   всегда   меняет  угол  своего   направления    и   идет  порывами.   Поэтому  предугадать   ветер  очень  и  очень  сложно,   особенно  на  больших   расстояниях.   Другим  фактором  сильно   мешающим  точной  стрельбе   с  ветром   является  то,  что   невозможно   как  то  померить  ветер   в   районе  цели   он  всегда  находится  «ТАМ»   на  недоступном   нам  месте.  
Что   можно  сделать  для   улучшения  понимания  ветра?  Например,   смотря  в прицел  наблюдатель   может видеть куда и как  колышутся    деревья,   трава   или  в какую  сторону  «течет  мираж»,  мираж  есть  один  из  самым  эффективных  индикаторов     ветра   он всегда  находится  у  цели  увидеть  его  можно  немного   скрутив  регулировку    прицела   так  что  бы  видеть  слегка  мутноватую  картинку  в  прицеле.    Другой  вариант   это   скажем  наш   АГЕНТ  занес  на     «недоступную территорию»,   наши   индикаторы    например  флаги  в  виде  ленточек   или  других   легко  колеблющихся  на  ветру  предметов  и  развесил  их  там  до проведения стрельбы, но  это  вариант   не  очень  хороший,  потому  что   на  той  стороне  могут  понять   что   ленточки     или  кусочки  лоскутов   весят  неспроста   и  могут  их  снять осложнив  работу снайперу.

Следующим  негативным  фактором  ветра   есть  угол,  под  которым  он  дует   относительно  нашего  направления  стрельбы,   причем   по  дистанции   может  быть  несколько   направлений    с  которых  дует ветер.  Они  могут  зависеть,  как  правило,  от  ландшафта  местности,  где  мы  стреляем  и  это  очень проблематично.  Для  стрельбы  в  таком  случае   нужно   определить  превалирующий   угол   ветра    и  уже  опираться  в расчетах  на  него.  Как   рассчитать  поправку   на    ветер?  Во-первых   когда  мы  сделали  наши   прострелы  дистанций   и   получили   реальные   снижения  пули   и  определили  БК  пули.   Нам снова потребуется  баллистический  компьютер,     при  составлении   таблиц  компьютером    мы  получили     поправки  для  каждой  дистанции, а  там  же  в компьютере  имеется    графа   поправок    на  ветер   в  которой   мы  забиваем   силу  ветра  в  _ м\с    под  углом  90*  к  линии  нашей  стрельбы   и  получаем    ветроустойчивость  пули  на   каждой  дистанции   и  заносим  эти  данные в  наши  таблицы.

Затем   зная  нашу  дистанцию   берем  силу  ветра  в  _м\с   из  таблицы  для  нашей  дистанции  в  виде  поправки   на  нашем  прицеле   в  МОА  или  MIL   и  умножаем   на  силу  ветра   реально  присутствующего    на  поле   например   сила  ветра    в  поле   5 м\с     под  углом   70*    дистанция  нашей  стрельбы   составляет  670 метров -  мы   смотрим    в  таблице   ветроустойчивость  пули   на  дистанции  670 метров  и работаем  с  тысячными  и  у нас   примерно  0.5  тысячной,   таким  образом,   умножаем   0.5 тысячной   на  5м\с   ветра  и  получаем   примерно  2.5  тысячной.              А  что  же  делать  с   углом  ветра  спросите  Вы???   Для  определения  уменьшения  количества  поправки   из-за  угла  ветра  делается  так- поправка  умножается  на  (SIN)  синус   угла  ветра   так   как  у   нас  угол  ветра  составил   в  нашем  примере  70*   то  мы  наши  2.5 тысячных   умножим  на   sin70*   который  составляет   0.91  соответственно   мы  получим  поправку 2.4 тысячных.  Поэтому  снайперу   необходимо  иметь  таблицу   sin  и  сos   в   своем  блокноте   хотя  бы  на  каждые  10*.                                                                                                                                  
 Можно  поступить  немного  проще    и  сделать   это  в форме  циферблата.                                   Таким  образом  ветровая   поправка  будет  не  учитываться  с   направления  ветра   с 12 часов   и  с  6  часов.   Будет  учитываться  половина  поправки   с  1 и  2  часов, с 4-5, с 7-8   и  10-11  часов.                        И  будет  учитываться  полная  поправка   с  9  и  с  3  часов.

Фото  некоторых  метеостанций .                                                                                                                                                                                                                                
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СТРЕЛЬБА   ПОД   УГЛОМ   К  ГОРИЗОНТУ
Стрельба  под  углом  к  горизонту   производится  ВСЕГДА  С    УМЕНЬШЕНИЕМ   вертикальной  поправки  независимо  стреляем  мы  вверх   или  вниз  - это  аксиоматично.    Как  рассчитать   уменьшение  поправки?  Способов  много,  но  самые  точные   очень  сложны.  Мы  не   будем  их   рассматривать ,  а  поступим   следующим  образом, просто  если  мы   в  ходе  стрельбы  (так  случилось)  не  имеем   компьютера   или  таблиц  для  стрельбы, но  помним  наизусть  нашу  таблицу  поправок,   то  можем   поступить  просто - умножить   поправку   на  cos    (косинус)   угла   места  цели.   Это  будет  не  совсем  точно,  но  позволить   попасть в  сравнительно  крупную  цель   например    грудную,   но  не  позволит  попасть в голову.    Для  более  точной    стрельбы  рекомендую  использовать   компьютер  или   таблицы   сделанные с  помощью  того   же  компьютера, а  таблицы  поместить  в  наш  блокнот  снайпера.
БЛОКНОТ    СНАЙПЕРА
Очень    важно  часто  иметь  подсказки  прямо «в  поле»,  а  тащить  целую  книгу  или  компьютер достаточно  сложно,   для  таких  целей   необходим  блокнот  в  котором  можно  содержать  максимально  необходимое   количество  информации,  в  которых   можно  собрать  данные  по  единицам  измерений,   синусов,  косинусов,  таблицу  соответствия  высот в  горах   атмосферному   давлению,  таблицы  вертикальных  и  горизонтальных  поправок  под  разные  патроны,  отдельные  чистые  листы  для  составления  карточки  огня,   таблицы   расчета  дальности  по  сетке  прицела,  табличные  листы  желательно  заламинировать   в  пластик   и   одевать  на съёмный   держатель в  блокноте  см  фото.
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Таблица  вертикальных    поправок  для  патрона  7.62х54R.

На  температуру  +15 С   давление  750 мм. рт. ст.    пуля  весом 9.6 гр.                                                                                    V0-830м\с   патрон  «Снайперский»   или  «ЛПС» -  снос   ветра  дан  при  ветре                                                           Силой  1 м\с    под  углом  90*   БК-0.447

Дистанция       Верт  МОА     Верт  Тыс      Ветер   МОА    Ветер  Тыс                                                                    50                          1.43                 0.42                 0.09                      0.03                                                                   100м                     0                        0                     0.18                      0.05                                                                     150м                     0.49                  0.15                0.27                      0.08                                                                             200м                     1.51                  0.44                0.36                      0.11                                                                      250м                     2.8                    0.82                0.46                      0.14                                                                         300м                     4.28                  0.56                0.56                      0.17                                                                           350м                     5.91                  1.72                0.66                      0.2                                                                           400м                     7.68                  2.24                0.77                      0.23                                                                        450м                     9.59                  2.79                0.89                      0.26                                                                             500м                     11.65                3.39                1.01                      0.3                                                                        550м                     13.97                4.07                1.15                      0.34                                                                       600м                     16.36                4.76                1.29                      0.38                                                                                     650м                     18.93                5.51                1.43                      0.42                                                                              700м                     21.7                  6.32                1.58                      0.46                                                                         750м                     24.87                7.24                1.76                      0.52                                                                       800м                     28.11                8.18                1.92                      0.56                                                                       850м                     31.62                9.2                   2.1                        0.61                                                                   900м                     35.76                10.41               2.3                       0.67                                                                        950м                     39.94                11.62               2.5                       0.73                                                                         1000м                   44.48                12.94               2.7                       0.79    
Таблица  для  расчета  дистанции  по  сетке   прицела                                                                                  Где   Д -  дистанция,  ВРМ  -  видимый  размер  мишени  в  угловых  минутах                                                       ВП   вертикальная  поправка   для  патрона  308вин  НАТО  под  пулю  10 гр.  и скорость                       865м\с.   Но  данные  по  расчету  дистанции  можно  использовать  для  любых   патронов                     кроме  вертикальной  поправки.  Грудная  мишень.   50х50 см. +10 С,  750 мм. рт. ст.                                                                                                         Д       ВРМ     ВП      Д      ВРМ    ВП      Д      ВРМ    ВП                                                                                                                      10       170       9.0      410    4.2       8.1      810    2.1      27.1                                                                                                       20       85         3.2      420    4.0       8.2      820    2.05    27.3                                                                                                     30       57         2.0      430    3.9       8.3      830    2.04    28.2                                                                                                  40       43         1.0      440    3.8       9.1      840    2.02    29.1                                                                                                         50       34         0.2      450    3.78     9.2      850    2.0      30                                                                                       60       28         0.0      460    3.7       10       860    1.98    30.3                                                                                                 70       24         0.05    470    3.62     10.1    870    1.95    31.2                                                                                                           80       21         0.05    480    3.5       10.3    880    1.93    32                                                                                           90       19         0.05    490    3.47     11.1    890    1.91    32.3                                                                                                     100     17         00       500    3.4       11.2    900    1.89    33.3                                                                                                110     15.5      0.1      510    3.3       12       910    1.87    34.2                                                                                                120     14.5      0.1      520    3.27     12.1    920    1.85    35.1                                                                                                   130     13.1      0.2      530    3.2       12.3    930    1.83    36                                                                                              140     12         0.2      540    3.15     13.1    940    1.81    36.3                                                                                                 150     11.3      0.3      550    3.1       13.2    950    1.79    38                                                                                                    160     10.6      1         560    3          14       960    1.77    38.3                                                                                               170     10         1.1      570    2.98     14.2    970    1.75    39.2                                                                                              180     9.4        1.2      580    2.93     15       980    1.74    40.2                                                                                               190     9           1.3      590    2.88     15.1    990    1.72    41.1                                                                                                        200     8.5        1.3      600    2.83     15.3    1000  1.7      42.3                                                                                                  210     8.1        2.1      610    2.79     16.1    1010  1.68    43.2                                                                                                 220     7.7        2.1      620    2.74     16.3    1020  1.67    44.2                                                                                             230     7.4        2.2      630    2.7       17.1    1030  1.65    45.2                                                                                              240     7.1        2.3      640    2.66     17.3    1040  1.64    46.2                                                                                               250     6.8        3.1      650    2.62     18.1    1050  1.62    48                                                                                                  260     6.5        3.2      660    2.58     18.3    1060  1.6      49                                                                                                 270     6.3        3.3      670    2.54     19.1    1070  1.59    50                                                                                                 280     6.1        4         680    2.5       19.3    1080  1.57    51                                                                                             290     5.9        4.01    690    2.46     20,1    1090  1.56    52                                                                                               300     5.7        4.2      700    2.43     20.3    1100  1.55    54                                                                                              310     5.5        4.3      710    2.4       21.1    1110  1.53    55                                                                                               320     5.3        5.1      720    2.36     21.3    1120  1.52    56                                                                                           330     5.2        5.2      730    2.3       22.2    1130  1.51    57.1                                                                                     340     5           5.3      740    2.29     23       1140  1.49    58.1                                                                                        350     4.9        6.1      750    2.27     23.3    1150  1.48    60.1                                                                                   360     4.7        6.2      760    2.24     24.1    1160  1.47    61.2                                                                                         370     4.6        6.3      770    2.21     24.3    1170  1.45    62.3                                                                                                       380     4.5        7.1      780    2.18     25.2    1180  1.44    64                                                                                              390     4.4        7.2      790    2.15     26       1190  1.43    65.1                                                                                       400     4.3        7.3      800    2.13     26.2    1200  1.42    66.2
Таблица  скоростей  ветра.                                                                                                                                                                       
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Сила ветра  в баллах по  Бофорту    Название    Признаки для оценки    Скорость  ветра в  м/сек    Скорость  ветра в  км/час    Скорость  ветра в  миль/час    

0    штиль    Листья на деревьях не  колеблются, дым сигареты  поднимается вертикально,  огонь   от спички не  отклоняется    0    0    меньше 1    

1    тихий    Дым сигареты несколько  отклоняется, но ветер не  ощущается лицом    1    3,6    1 - 3    

2    легкий    Ветер чувствуется лицом,  листья на деревьях  колышутся (шелестят)    2 - 3    5 - 12    4 - 7    

3    слабый    Ветер качает  мелкие ветки  и колеблет флаг      4 - 5    13 - 19    8 - 12    

4    умеренный    Качаются ветки средней  величины, поднимается  пыль    6 - 8    20 - 30    13 - 18    

5    свежий    Качаются тонкие стволы  деревьев и толстые ветви,  образуется рябь на воде    9 - 10    31 - 37    19 - 24    

6    сильный    Качаются толстые стволы  деревьев, ветер "гудит" в  проводах    11 - 13    38 - 48    25 - 31    

7    крепкий    Качаются большие  деревья, против ветра  трудно идти    14 - 17    49 - 63    32 - 38    

8    очень  крепкий    Ветер ломает толстые  стволы    18 - 20    64 - 73    39 - 46    

9    шторм    Ветер  сносит легкие  постройки, валит заборы      21 - 26    74 - 94    47 - 54    

10    сильный  шторм    Деревья вырываются с  корнем, сносятся более  прочные постройки      27 - 31    95 - 112    55 - 63    

11    жестокий  шторм    Ветер производит большие  разрушения, валит  телеграфные столбы,  вагоны и т. д.    32 - 36    115 - 130    64 - 72    

12    ураган    Ураган разрушает дома,  опрокидывает каменные  стены    Более 36    Более 130    73 - 82    

   


Таблица   COS    и     SIN                                              Таблица   зависимости  давления  от  высоты над                                                                     
                                                                                          уровнем  моря.
  Cos     значение     SIN                                                    -1000м     -    854мм ртс
5*          0.996            95*                                                   -500м       -    806мм ртс

10*        0.985            90*                                                       0           -     750мм ртс

15*        0.966            85*                                                     250м      -     737мм ртс

20*        0.940            80*                                                     500м      -     716мм  ртс

25*        0.906           75*                                                      750м      -     695мм  ртс

30*        0.866           70*                                                      1000м    -     674мм  ртс

35*        0.819           65*                                                      1250м    -     654мм  ртс

40*        0.766           60*                                                      1500м    -      634мм  ртс

45*        0.707           55*                                                      1750м    -      615мм ртс

50*        0.643           50*                                                      2000м    -       596мм ртс

55*         0.574           45*                                                      2500м   -        560мм ртс
60*         0.500           40*                                                      3000м    -        526мм  ртс

65*         0.423           35*                                                      4000м    -        462мм ртс

70*        0.342            30*                                                      4500м    -        433мм   ртс

75*        0.259            25*                                                      5000м     -        405мм  ртс

80*        0.174            20*

85*        0.087            15*
Определение скорости ветра 

		Сила ветра в баллах по Бофорту 

		Название 

		Признаки для оценки 

		Скорость ветра в м/сек 

		Скорость ветра в км/час 

		Скорость ветра в миль/час 



		0 

		штиль 

		Листья на деревьях не колеблются, дым сигареты поднимается вертикально, огонь от спички не отклоняется 

		0 

		0 

		меньше 1 



		1 

		тихий 

		Дым сигареты несколько отклоняется, но ветер не ощущается лицом 

		1 

		3,6 

		1-3 



		2 

		легкий 

		Ветер чувствуется лицом, листья на деревьях колышутся (шелестят) 

		2-3 

		5-12 

		4-7 



		3 

		слабый 

		Ветер качает мелкие ветки и колеблет флаг  

		4-5 

		13-19 

		8-12 



		4 

		умеренный 

		Качаются ветки средней величины, поднимается пыль 

		6-8 

		20-30 

		13-18 



		5 

		свежий 

		Качаются тонкие стволы деревьев и толстые ветви, образуется рябь на воде 

		9-10 

		31-37 

		19-24 



		6 

		сильный 

		Качаются толстые стволы деревьев, ветер "гудит" в проводах 

		11-13 

		38-48 

		25-31 



		7 

		крепкий 

		Качаются большие деревья, против ветра трудно идти 

		14-17 

		49-63 

		32-38 



		8 

		очень крепкий 

		Ветер ломает толстые стволы 

		18-20 

		64-73 

		39-46 



		9 

		шторм 

		Ветер сносит легкие постройки, валит заборы  

		21-26 

		74-94 

		47-54 



		10 

		сильный шторм 

		Деревья вырываются с корнем, сносятся более прочные постройки  

		27-31 

		95-112 

		55-63 



		11 

		жестокий шторм 

		Ветер производит большие разрушения, валит телеграфные столбы, вагоны и т. д. 

		32-36 

		115-130 

		64-72 



		12 

		ураган 

		Ураган разрушает дома, опрокидывает каменные стены 

		Более 36 

		Более 130 

		73-82 
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